SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 03/2019

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Betonové obkladové prvky Krytex CLASSIC
2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozriujuci identifikaciu
stavebného vyrobku:
~ obklad SEGMENT KAMEN, DOLOMIT KAMEN, Z-ET KAMEN, ALPSKY KAMEN, LAMANY
KAMEN, ORAVSKY KAMEN, BRIDLICA KAMEN, LAVA, ARCTIC, ZULA M,XL a rohové prvky

3. Ur¢ena slovenska norma vztahujlica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):
- nevztahuje sa
4. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznalenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,
ktora ho vydala:

SK TECHNICKE POSUDENIE SK TP - 19/0024 Beténové obkladové prvky Krytex CLASSIC

vydal Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. o., Osved¢ovacie miesto OM 04

5. ZamysSlané pouzitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

Betonové obkladové prvky Krytex CLASSIC su urCené na exteriérové a interiérove obklady fasad, stien,
plotov, soklov, stlpov, teras opornych murov, obklady krbov a podobne. Imituju rézne druhy a typy prirodnych
kamernov, tehlovych obkladov, dreva a inych.

Vyrobky sa nesmu pouzit na miestach, kde sa aplikuju chemické rozmrazovacie latky

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

vyrobca: KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o miesto vyroby: KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o
ICO: 36403695 Ceskoslovenskej armady 9203
Ceskoslovenskej armady 9203 036 01 Martin
036 01 Martin Slovenska republika

Slovenska republika

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

- nevztahuje sa

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR €. 162/2013 Z. z.:

- systém IV

9. Oznacenie SK certifikatu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a nazov autorizovanej osoby, ktora ho
(ich) vydala:

- nevztahuje sa

10. Deklarované parametre

Protokol o skuske, Por. ¢.

Podstatna viastnost Parameter rozhodnutie lab.

Rozhodnutia Komisie €.
96/603/EC zo 4.oktobra
1996, ktorym sa
Reakcie na ohen trieda A1 ustanovuje zoznam -
vyrobkov patriacich do
tried A "Neprispievaju na

poziar")
Index hmotnostnej
akiivity ) <1 ¢ 20/2019, 03.04.2019 1
Pevnost v tahu priemer min. 3,5 MPa &. 60-12-1366, 5
pri ohybe jednotlivo min. 2,6 MPa 27.08.2012
. ’ priemer max. 10,0 % &. 60-12-1367,
Nasiakavost jednotlivo  max. 11,0 % 27.08.2012 2
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Podstatna viastnost’ Parameter Protokol o Skl.ls'(e’ Por. ¢.
rozhodnutie lab.
, . . o €. 60-12-1367,
Mrazuvzdornost min. 50 cyklov, pokles hmotnosti max. 5% 27 08.2012 2
. dizka od 120 mm do 680 mm +5,0 mm .
E‘I’ggﬁg’: rozmerove Sika od 25 mmdo380 mm  +2,0 mm °'2670618252)3;25' 2
hribka od 10 mm do 45 mm bez odchylky o
Licne plochy musia byt bez trhlin a odstiepkov
Vzhad viditefnych volnym okom pod uhlom 90° pri beznom €. 60-12-1365, 2
svetle zo vzdialenosti 2,0 m. Pripadny vyskyt vykvetov 27.08.2012
neobmedzuje pouzitie a nepovazuje sa za vyznamny.
Struktura povrchu je &lenita a je imitaciou povrchu
prirodného kameria. Povrch musi byt homogénny.
Struktara povrehu Zmeny v rovnomernosti Struktury mézu byt ¢. 60-12-1365, 5
P zapric¢inené nevyhnutnymi zmenami vo vlastnostiach 27.08.2012
surovin a zmenami v tvrdnuti, nepovazuju sa za
vyznamné.
Hodnoty plodnej hmotnosti su zavislé od tvaru a & 60-12-1365
Plosna hmotnost hrubky prvku vyrobku a su v rozmedzi od 15 kg/m2 do ) ' 2
2 27.08.2012
80 kg/m
Poradové ¢islo lab. Nazov a adresa skuSobného laboratéria
1 UVZ SR Bratislava, Trnavska cesta 52, 826 45 Bratislava

Technicky a skuSobny u§tav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava. Pobocka Zilina,
A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:
- nevztahuje sa

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podfla bodu 1.
12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

v Martine, dria 18.4.2019

Branislav Sumka, konatel spolo¢nosti

KRYTEX"®

kamenné a tehlové obklady
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